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Abmessung und Kenndaten

RADIALBELASTUNG VERDREHUNG
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30+0,2 14+0,1 41 34±0,25 20+0,2 36 690 1373 13 7,5 0,6 26 15,0 735 048

34+0,2 19,5+0,1 46 40±0,25 28+0,2 48 2060 5886 9 15,0 1,62 18 30,0 735 047

40+0,1 24+0,1 58 42±0,1 30-0,5 45,5 3430 9810 7 24,0 3,4 14 48,0 735 049

42+0,08 19,5+0,1 55 45±0,25 33+0,2 49,5 1470 1570 15 19,0 1,3 30 39,0 735 064

Megi-AS-Buchsen
Megi-AS-Buchsen sind nach dem gleichen Herstel-
lungsverfahren gefertigt wie die Megi-HL-Buchsen 
und besitzen daher die gleichen Vorteile bezüglich 
Dauerfestigkeit und Beanspruchungsmöglichkeit. 
Darüber hinaus sind sie durch besondere Ausbil-
dung der äußeren Metallbuchse auch in der Lage, 
größere axiale Kräfte ohne Überbeanspruchung des 
Gummis aufzunehmen. Aufgrund dieser Eigenschaft 
können sie vor allem dort eingesetzt werden, wo in 
Gelenken größere Kräfte in axialer Richtung 
auftreten, z. B. bei Dreieckslenkern (s. Abb.). Über 
die Federkonstante bei axialer Belastung können 
keine allgemein gültigen Angaben gemacht werden, 
da diese von den Einbauverhältnissen, insbesonde-
re der Größe der axialen Vorspannung abhängt.

Aus der Tabelle gehen die im Dauerbetrieb und bei 
Spitzenbelastungen zulässigen Beanspruchungen 
hervor. Sie gelten für eine hochelastische, beson-
ders dauerhafte Gummiqualität in einer Härte von 
ca. 50 Shore A.
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